
DELO MINŐSÉGI TERMÉKEK 
A BÁNYAIPAR ÉS AZ  
ÉPÍTŐIPAR SZÁMÁRA

A Chevron company product

DEL024-HU-2hci [03/21]

© 2021 Chevron. Minden jog fenntartva. 
Minden védjegy a Chevron Intellectual 
Property LLC vagy az adott  
védjegytulajdonos tulajdona.

texacolubricants.com/Delo

Az itt bemutatott termékek köre nem teljes. A Texaco® termékek teljes 
választékával állunk rendelkezésre, amelyek ügyfeleink igényeihez alakíthatók. 
Nem minden feltüntetett termék érhető el Magyarországon: további információkért 
lépjen kapcsolatba helyi Texaco képviselőjével. Termékváltoztatás esetén mindig 
ellenőrizze a gyártói előírásokat, kiterjesztett olajcsere-periódusnál alkalmazzon 
használtolaj-elemzést.

Védelem a jármű minden egysége 
részére. Ez az a plusz, amelyhez 
 a Delo

®
 használatával juthat.

Elmondhatjuk, hogy a kutatás és fejlesztés a 
Chevron DNS-ébe van kódolva. Folyamatosan 
törekszünk a Delo termékcsaládunk nyújtotta 
védelem és teljesítmény növelésére. A Chevron 
bízik kenőanyag-termékeiben, ezért a jármű 
egységeire érvényes garanciát nyújt, amely a 
legtöbb gyártónál nem található meg. 

CLIENT:  Chevron JOB NO:  CV256 PRINTER:  

DIMENSIONS:  216mm W x 303mm H. 

INSTRUCTIONS: Brochure cover and 
inside cover with pocket including 
business card slots   

COLOUR SPEC:  This file is CMYK

WORKING DATE:  26/02/21

A/W STATUS: 

Subject to approval: 

Approved for print: X

RELEASE DATE:  02/03/21

FILE:  DEL024 Delo Mining_Quarrying_ 
Const 24pp broch_4pp 216x303_PocketCover 
[HU-2hci].indd

B&G CONTACT:  Gracie Lake

ARTWORKER:  David Hepworth-Sims

SOFTWARE:  InDesign CC (2019),  
Photoshop CC (2019), Illustrator CC (2019) 

  

Cyan YellowMagenta Black

Butcher & Gundersen Ltd
83 Victoria Street
London SW1H 0HW

T: +44 (0) 20 8742 1555

E: hello@bgundersen.com

W: www.bgundersen.com

 
 

 



1

ÜDVÖZÖLJÜK A TEXACO®  
DELO® TERMÉKEK VILÁGÁBAN!

Az Ön berendezéseinek versenyképes üzemben tartása a mi feladatunk. 
A befektetéseinek maximális kihasználása pedig az Öné. A Chevronnál 
tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos mindkettő az Ön bányászati-, 
kitermelési- vagy építőipari vállalkozásához és a megélhetéshez.

Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk Önnek a Delo termékcsaládot, 
amely védelmet nyújt a jármű összes egységének.

Az alábbiakból megtudhatja, hogy az ISOSYN® technológiával készülő Delo 
termékek hogyan segítenek biztosítani azt a világszínvonalú védelmet, 
amelyekre ügyfeleinknek szükségük van, hogy biztosan tudhassák: a gépek 
termelékenységét maximalizálják, míg az üzemeltetési költségeket a 
legalacsonyabban tartják.

Azt is láthatja majd, hogy a Delo 400 motorolajok teljesítménye hogyan 
viszonyul a piacon kapható hasonló termékekéhez tesztelések során, illetve, 
hogy ügyfeleink miként vélekednek azokról az értékekről, amelyekkel a Delo 
hozzájárul vállalkozásukhoz és eredményeikhez az üzemeltetési feltételek 
széles skáláján.

Ezt az útmutatót egyfajta bemutatkozásnak szánjuk. Szeretnénk többet 
megtudni az Ön bányászati-, kitermelési vagy építőipari vállalkozásának 
igényeiről, illetve arról, hogy Texaco  
termékeink teljes kínálata miként  
segítheti Önt és vállalkozását abban,  
hogy messzebbre jusson. 

Delo termékcsalád.
A Delo termékcsalád segít Önnek minden 
munkaórából kihozni az optimális 
teljesítményt. Kiterjesztett szervizperiódus 
mellett segít abban, hogy a motor a lehető 
legtartósabb maradjon, az üzemeltetési 
költségek pedig a legalacsonyabbak legyenek.

DELO®: MINDIG AZ ELSŐ

1936
A világon elsőként 
kereskedelmi 
forgalomba került 
dízelmotorolaj.  
Gazdaságossá tette 
a nagy sebességű 
dízelmotorok 
alkalmazását

1953
A világon az első 
sikeres többfokozatú 
motorolaj kifejlesztése

1989
Az első 
dokumentált, 
javítás nélkül 
megtett egymillió 
mérföld, egy 
Caterpillar 
3406B-nél

1998
Az első haszongépjármű 
motorolaj, amely megfelel
az API CH-4, a Cummins
CES 20076 és a Mack EO-M 
Plus kiterjesztett 
csereperiódus előírásoknak

2013
A Chevron SAE kutatási
díjat kap „A dízel 
részecskeszűrő 
karbantartás 
határértékeinek 
kiterjesztése 
ultra-alacsony 
hamutartalmú, nulla 
foszfortartalmú olajjal” 
projektjéért

2014
Forgalomba kerül 
az első alacsony 
károsanyag-
kibocsátású 
motorolaj (API CJ-4), 
amely a dízelmotorok 
védelmére készült, akár 
5.000 ppm kéntartalmú 
dízelüzemanyag 
használata esetén is
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Számunkra a megbízhatóság és a tartósság a legfontosabb 
A Chevron kenőanyagok legfőbb jellemzője a megbízhatóság. A 
haszongépjármű dízelmotorok megfelelő kenése többet követel meg 
egy belső kenőfilm létrehozásánál. A Delo haszongépjármű motorolajai 
biztosítják a megfelelő koromdiszpergenciát, kopásvédelmet és az 
iszapképződés csökkentését a motor élettartamának meghosszabbítása, 
illetve az üzemanyag- és olajfogyasztás csökkentése érdekében. 

Ezen kívül a Delo termékcsalád megtartja, amit ígér, és kiváló  
teljesítményt nyújt, amint azt a különböző motorfékpadi vizsgálatok 
eredményei is bizonyítják. A Delo piacvezető kenőanyagai és  
hűtőfolyadékai eddig már bizonyítottan számtalan üzemóra során  
nyújtottak a dízelmotor alkatrészei számára védelmet, így az Ön mobil  
és telepített berendezései is még tovább üzemelhetnek zavartalanul.

A TEXACO® DELO®-VAL MESSZEBB JUTUNK 

Ha nem közúti haszongépjárművei és berendezései megbízhatóan működnek, 
vállalkozása jó eredményekkel büszkélkedhet és profitot termelhet. A Chevron egyik 
célja a berendezések teljesítményének optimalizálása, így az üzemeltetési költségek 
a legalacsonyabb, míg a motorok megbízhatósága a legmagasabb szinten tarthatók.  

Az Ön kenőanyag szállítójaként arra törekszünk, hogy a teljes berendezési flottája folyamatosan  
megbízhatóan működjön. Ez magában foglalja a dízelmotorokat, sebességváltókat, véglehajtásokat,  
hidraulikus rendszereket, csapokat és perselyeket, kompresszorokat, hajtásokat, szivattyúkat,  
szállítószalagokat, anyagfeldolgozó berendezéseket és generátorokat – így minimálisra csökkenthetők  
az üzemeltetési költségek és maximalizálható a teljesítmény.

Tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel napjainkban a nem közúti berendezéseknek,  
alkatrészeiknek az alkalmazás helyszínein meg kell küzdeniük:
	■ Új motortechnológiákkal kapcsolatos fejlesztések
	■ Az üzemanyag típusa és minősége
	■ Olaj- és hűtőfolyadék csereperiódusok meghosszabbodása
	■ �A berendezés védelme a felhasználás közben bekerülő  

szennyeződések – például levegő, víz és szilárd  
szennyeződések – okozta korai kopástól

	■ �A felhasznált kenőanyagok számának csökkentése  
a teljesítményt érintő kompromisszum nélkül

	■ �Karbantartási hatékonyság növelése  
és a károsanyag-kibocsátás csökkentése

	■ Megfelelés a jogszabályoknak.

Számíthat a Chevron iparági tapasztalatára,  
piacvezető technológiájára és a Delo  
termékcsalád prémium termékeire, hogy 
megfeleljen e kihívásoknak és megvédje, 
illetve meghosszabbítsa kulcsfontosságú 
berendezéseinek és járműveinek élettartamát.

Kiemelt védelem az alkatrészeknek

Az ISOSYN technológiával készült Delo megvédi a motor  
fontos alkatrészeit, ezáltal megnöveli a motorok és a  
berendezések élettartamát.

A Delo® ISOSYN® technológia azt a teljesítményt, védelmet és bizonyosságot 
nyújtja Önnek, amelyre vállalkozása további üzemeltetéséhez szüksége van.

Mi az az ISOSYN technológia?
Az ISOSYN technológia az a módszer, amellyel a Chevron prémium Delo termékeit előállítják. Ez a 
kiváló minőségű alapolajok és nagy teljesítményű adalékok kombinációját jelenti, a Chevron vegyipari 
szakértelmével együtt, amely védelmet biztosít a dízelmotorok alkatrészei számára. Mindezt pedig remek 
ár/érték arány mellett teszi.

A Delo ISOSYN technológia azt a teljesítményt, védelmet és bizonyosságot nyújtja Önnek, amelyre 
vállalkozása további üzemeltetéséhez szüksége van.
	■ Hosszabb élettartamot biztosító védelem
	■ Segít a motor tartósságának meghosszabbításában
	■ Segíti az üzemeltetési költségek minimális szinten tartását.

Prémium minőségű alapolajok

				             +
Nagy teljesítményű adalékok

				             +
A Chevron vegyipari szakértelme

=
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Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Kiterjesztett csereperiódusú, FA-4 teljesítményszintű, 
alacsony hamutartalmú motorolaj újabb típusú  
motorokhoz, üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal
A termék kiemelkedő tulajdonságai: 
	■ �Akár 1,3%-kal segít az üzemanyag-hatékonyság javításában
	■ �Jó tisztítóhatást nyújt
	■ �Kopásvédelmet biztosít a henger, a dugattyú  

és a vezérmű számára
	■ �Hozzájárul a jármű maximális élettartamához
	■ �Növeli a károsanyag-kibocsátást csökkentő  

rendszer élettartamát
	■ �Alacsony hőmérsékleten is folyékony és jól szivattyúzható

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Kiterjesztett csereperiódusú, üzemanyag-takarékos, CK-4, E6/E7/E9-es teljesítményszintű motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Növeli az üzemanyag-hatékonyságot
	■ �Magas színtű kopásvédelem még kiterjesztett 

olajcsere-periódus esetén is
	■ Előnyös hidegindítási tulajdonságok

	■ Jó motortisztító teljesítményt nyújt
	■ �Csökkenti a DPF-tisztítás igényét
	■ �Kopás-, oxidáció- és iszapképződés elleni  

védelmet nyújt

Delo 400 XLE SAE 10W-30
Hosszú csereperiódusú, üzemanyag-takarékos, CK-4, E6/E9-es teljesítményszintű alacsony hamutartalmú 
motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Oxidációval szembeni jelentős ellenállásra 

tervezve
	■ �Javítja a kopás elleni védelmet és a 

korrózióvédelmet
	■ �Elősegíti az üzemanyag-fogyasztás mérséklését

	■ �Visszamenőleg kompatibilis egyes korábbi 
specifikációkkal

	■ �Optimális DPF élettartamot biztosít
	■ �Alacsony hőmérsékleten megfelelő védelmet nyújt

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Alacsony hamutartalmú CJ-4, E7/E9, magas bázikus tartalékkal (TBN) rendelkező haszongépjármű motorolaj. 
Egyaránt használható magas és alacsony kéntartalmú gázolajokná
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Széles körben felhasználható, így segít a 

helytelen alkalmazások minimalizálásában
	■ �Csökkenti a nagy olajkészletek 

szükségességét és a költségeket
	■ �Jó a koromkezelő képessége és mérsékeli  

a szelepvezérlő elemek kopását

	■ �Az optimális karbantartás érdekében tervezve; 
minimális karbantartást igényel

	■ �A dízel részecskeszűrő élettartamát 
meghosszabbítja

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Nagyteljesítményű, szintetikus CJ-4, E7/E9 teljesítményszintű dízel motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ A legújabb ULSD dízelmotorokhoz
	■ �Alacsony hamu-, foszfor- és kéntartalmú 

technológia
	■ �Megvéd a kopástól, a korróziótól,  

a lerakódásoktól és koromtól

	■ Vegyes flottákhoz alkalmas
	■ Csökkenti a motor kopását hidegindításnál
	■ Széles felhasználási hőmérséklet tartomány

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Hosszú csereperiódusú, CJ-4, E4/E6/E7/E9-es teljesítményszintű alacsony hamutartalmú motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Alkalmas a motortípusok széles köréhez és segít 

csökkenteni a készletezési költségeket
	■ �Segít a dugattyúgyűrűk, a dugattyúk és a 

szelepek tisztán tartásában
	■ A legújabb technológiájú motorvédelmet kínálja

	■ �A kipufogógáz-kezelő rendszerek 
karbantartásigényét csökkenti

	■ �Kiterjesztett olajcsereperiódust tesz lehetővé
	■ �Megfelelő védelmet nyújt hidegindításkor

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
CI-4, E7-es teljesítményszintű motorolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Ellenáll az iszapképződésnek, oxidációnak és a 

magas hőmérsékleten keletkező lerakódások 
képződésének

	■ �Segít megelőzni a motor és a csapágyak 
korrózióját

	■ �Kopással és furat-tükrösödéssel szembeni 
védelem

	■ �Védelmet nyújt a lerakódásokkal, a 
viszkozitás növekedéssel és a szűrő 
eltömődéssel szemben

Delo 400 RDE SAE 10W-30 Delo 400 RDS SAE 10W-40
Hosszú csereperiódusú, CI-4, E6/E7/E9-os 
teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj, 
üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal

Hosszú csereperiódusú, CI-4, E6/E7/E9-os 
teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Hosszú csereperiódusú CI-4, E4/E7-es 
teljesítményszintű motorolaj CI-4, E7-es teljesítményszintű motorolaj

Delo Gold Ultra SAE 10W-30

Alacsony viszkozitású CH-4 motorolaj

ÚJ

ÚJ

ÚJ

HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK, 
VILÁGSZÍNVONALÚ VÉDELEMMEL

Rendelkezünk az Ön igényeinek megfelelő kenőanyagokkal, amelyek révén 
berendezései és vállalkozása egyaránt messzebb juthat. 

A Delo® olajok összetételüknek köszönhetően még szélsőséges üzemeltetési viszonyok mellett is 
biztosítják a nem közúti berendezések dízelmotorjának teljesítményét és alkatrészeinek védelmét.  
A Delo évtizedek óta elkötelezetten segíti ügyfeleit a bányászat, a kitermelés és az építőipar területén 
vállalkozásaik hatékonyabb működtetésében.

Évente 160.000 USD-t takarítunk meg motoronként a Delo 400 motorolajok 
segítségével. A bányánk egy 21 teherautóból álló flottát üzemeltet, vagyis 
éves szinten mintegy 3 millió USD megtakarításról beszélhetünk, a 7.000 
óra pedig több mint egy évnyi üzemidőt jelent a bányában.

Scott Jackson
Vezető karbantartástervező, ASARCO Ray rézbánya



76

HASZONGÉPJÁRMŰ MOTOROLAJOK,  
BIZONYÍTOTT TELJESÍTMÉNNYEL

Teljes bázisszám vizsgálat (TBN)
A Delo 400 MGX kis mértékű 
bázisszám-veszteséget mutat, amely 
jó savsemlegesítő képességét jelzi 
úgy, hogy hatékonyságát a kiterjesztett 
csereperiódus esetén is megtartja. 
Jobb teljesítményt mutat, mint egy 
piacvezető API CJ-4 motorolaj.

Teljes savszám vizsgálat (TAN)
A Delo 400 MGX képes volt savak 
semlegesítésre még kiterjesztett 
csereperiódus esetén is és jobban 
teljesített, mint az egyik piacvezető 
API CJ-4 olaj.

Savsemlegesítési teljesítmény

2

10.000
16.000

0 
0

20.000 
32.000

30.000 
48.000

40.000 
64.000

50.000 
80.000

3

4

m
g 

KO
H/

g

Mérföld
Kilométer

Delo 400 MGX SAE 15W-40* Versenytárs terméke: API CJ-4 SAE 15W-40

Delo 400 MGX SAE 15W-40* Versenytárs terméke: API CJ-4 SAE 15W-40

A TBN értékek összehasonlítása
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* �A grafikonon látható adatok a texasi Port Arthurban gyártott Delo 400 MGX SAE 15W-40  
termékre vonatkoznak

Nagyon elégedettek 
vagyunk a MACK-
motorrészek állapotával 
a Delo 400 motorolaj 
használata mellett 
27.000 óra után. 
Nemrég vásároltunk új 
cementszállító teherautókat 
5,5 millió USD értékben, 
és továbbra is a Delo-
termékcsaládban bízunk 
meg az új befektetésünk 
védelme érdekében.

Mike Cook Flotta/Beszerzési vezető, 
A&A Ready Mix Concrete Inc.

Az A&A Ready Mix Concrete Inc. hosszabb motorélettartamot 
és olajcsere-periódust ér el a MACK cementkeverő 
motorokban a Delo 400 motorolajak segítségével 
A kaliforniai Long Beachen található A&A Ready Mix Concrete több mint 770 MACK motorral felszerelt 
teherautót és 35 nagy méretű építőipari berendezést üzemeltet. Több mint 30 éve működnek Dél-
Kaliforniában, ahol betont és segédanyagokat szállítanak különböző építőipari projektek, például 
autópályák, hidak és kereskedelmi épületek számára. 

Az A&A Concrete több mint 13 éve használja a Delo 400-at, 2001-ben pedig figyelemre méltó 
eredményekkel kezdte el alkalmazni az egész Delo termékcsaládot. 

Miután néhány cementkeverőjük elérte a több mint 27.000 órát az 1.100 órás olajcsere-periódus mellett a 
Delo 400 motorolajak segítségével, a Chevron és az A&A megállapodott abban, hogy szétszerelik az egyik 
MACK E7-es motorját és ellenőrzik a alkatrészek védelmét, valamint a kopási folyamatokat. A szétszerelés 
nagy sikert aratott, minden rész jó védelemről tanúskodott. Az A&A Concrete alkalmazottai elégedettek 
voltak a döntésükkel, hogy a Delo 400-as motorolaj segítségével növelték vállalkozásuk hatékonyságát.

Dugattyú

Minimális lerakódásképződést 
és kiemelkedő tisztaságot 
eredményez. A szemrevételezés  
során a dugattyúk nagyon tiszták  
voltak, az olaj hatékony védelmet  
biztosított még kiterjesztett  
olajcsere-periódusok esetén is.

Hengerfal

A kereszthónolás érintetlen  
és minimális kopást mutat  
27.000 óra után 1.100 órás 
olajcsere-periódus mellett  
a Delo 400 motorolajjal.

Fő csapágyak

A csapágy oldala minimális  
kopást mutat és jó állapotban 
van, ami jelzi, hogy a Delo 400 
motorolaj hosszú távú védelmet 
biztosít kiterjesztett olajcsere-
periódus esetén.

Vezérműtengely/vezetőgörgők

A vezérműtengelyek és görgők 
nagyon jó állapotban vannak 
minimális látható kopással  
és lepattogzódással.

Robusztus tesztelés valós üzemi körülmények között
Az Ön nem közúti berendezései a haszongépjármű motorolajokat is napi szinten kihívás elé állíthatják  
a szélsőséges üzemi körülményekkel, a kiterjesztett olajcsereperiódusokkal, valamint a munkák  
időbeni elvégzése miatti nagyfokú terheléssel A Delo® még ennél is többre képes, hogy bizonyítsa  
értékét a dízelberendezéseknél.

Egy összehasonlító üzemi teszt során a Delo 400 MGX SAE 15W-40 terméket egy jól ismert, piacvezető 
versenytárs API CJ-4-es termékével vetették össze. A Delo 400 MGX SAE 15W-40 hasonló bázikus 
tartalékot (TBN) tudott felmutatni, és jelentősen jobb savsemlegesítési teljesítményt nyújtott a teszt során.
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A bányászat-, a kitermelés- és az építőipar területén a berendezései a 
legkeményebb környezetben működnek, így prémium termékekre van 
szükség, hogy vállalkozása kiemelkedő megbízhatóságot és teljesítményt 
érjen el a legalacsonyabb üzemeltetési költség mellett. 

A Delo® haszongépjármű motorolajok, a hajtásláncok folyadékai, a 
véglehajtások kenőanyagai, a kenőzsírok és a meghosszabbított élettartamú 
hűtőfolyadékok kifejezetten olyan összetételűek, hogy segítsenek megfelelni 
a berendezésekre váró intenzív igénybevételnek.

A bizonyítottan remekül teljesítő, minőségi Delo® kenőanyagok megfelelnek az üzemeltetők optimális 
megbízhatóságra és teljesítményre vonatkozó igényeinek, változatos üzemi körülmények és hosszabb 
időtartamok mellett is. Ez a befektetések magasabb megtérülését jelentheti minden egyes órában.

A Chevron mindig is sokat fektetett a kutatásba és fejlesztésbe annak érdekében, hogy az Ön 
berendezéseinek minden egyes egysége a lehető legjobb védelemben részesüljön. A Chevron olyannyira 
biztos a Delo termékek minőségében, hogy teljes körű garanciát is vállal, amelyet más gyártók nem 
feltétlenül nyújtanak.

A berendezéseihez ajánlott termékek teljes listájához keresse fel az alábbi webhelyet:  
chevron-eu.lubricantadvisor.com

VÉDJE MEG HASZONGÉPJÁRMŰVEINEK 
MINDEN EGYES EGYSÉGÉT

Hidraulikus rendszer
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Hidraulikus rendszer
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 
32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Motor forgattyúsháza
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra SAE 10W-30

Csapágyak és zsírzópontok
Delo Starplex EP 2
Hytex EP 2 LF
Black Pearl Grease EP 2 
Molytex EP 2

Motor forgattyúsháza
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30 
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra SAE 10W-30

Differenciálművek  
és véglehajtások
Delo TorqForce SAE 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Syn-THF XC

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Sebességváltók
Delo TorqForce SAE 10W, 30
Delo Syn ATF XV 

Véglehajtások
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60

Forgató hajtómű
Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50
Delo Starplex EP 2 (a gyűrűhöz)
Texclad 2 
Texclad AL HV 0 

Kompresszor
Cetus PAO 32, 46, 68, 150
Cetus DE 100
Cetus HiPerSYN® Oil 46
Compressor Oil EP VDL 32, 46, 68

Csapágyak és 
zsírzópontok
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Hytex EP 2 LF
Molytex EP 2 
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Differenciálművek 
és bolygóművek
1000 THF
Delo TorqForce SAE 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 
Delo Gear TDL SAE 80W-90 
Geartex EP-5 SAE 80W-90

Motor forgattyúsháza
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra SAE 10W-30

Motor forgattyúsháza
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra SAE 10W-30

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Sebességváltók
Delo Syn-ATF XV
1000 THF
Delo TorqForce SAE 10W, 30
Delo 400 RDE SAE 10W-30

Sebességváltók
Delo Syn ATF XV
Delo 400 RDE SAE 10W-30 
Delo TorqForce SAE 10W, 30Hidraulikus rendszer

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Hidraulikus rendszer
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Csapágyak és zsírzópontok
Delo Starplex EP 2
Hytex EP 2 LF
Black Pearl Grease EP 2 
Molytex EP 2

Csapágyak és zsírzópontok
Delo Starplex EP 2
Hytex EP 2 LF
Black Pearl Grease EP 2 
Molytex EP 2

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Differenciálművek és 
véglehajtások
1000 THF
Delo Syn-THF XC 
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Geartex LS SAE 85W-90
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Csapágyak és zsírzópontok
Delo Starplex EP 2
Hytex EP 2 LF
Black Pearl Grease EP 2 
Molytex EP 2

Differenciálművek  
és véglehajtások
1000 THF
Delo Syn-THF XC 
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Geartex LS SAE 85W-90 
Geartex EP-5 SAE 80W-90

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Hűtőfolyadék rendszer
Delo XLC Antifreeze/Coolant

Sebességváltók
ATF HD 389 
Delo Syn ATF XV
Delo 400 RDE SAE 10W-30 
Delo TorqForce SAE 10W, 30

Sebességváltók
ATF HD 389 
1000 THF
Delo TorqForce SAE 10W

Motor forgattyúsháza
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra SAE 10W-30

Motor forgattyúsháza
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS 10W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 
15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Delo Gold Ultra SAE 10W-30

Hidraulikus rendszer
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW  
32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Hidraulikus rendszer
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 
32, 46, 68
Rando HD LVZ 32, 46, 68
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Rando Ashless 8401
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Rando HD 32, 46, 68
Rando HEES 46
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Hydra 32, 46

Csapágyak és zsírzópontok
Delo Starplex EP 2
Hytex EP 2 LF
Black Pearl Grease EP 2 
Molytex EP 2

Differenciálművek  
és véglehajtások
1000 THF
Delo Syn-THF XC 
Delo TorqForce SAE 30, 50
Delo TorqForce FD SAE 60
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Geartex EP-5 SAE 80W-90



14 15
1514

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
Cinkmentes prémium teljesítményű szintetikus hidraulikaolajok
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Rendkívül magas kopás és korrózió elleni védelem
	■ Rozsda- és korróziógátlás

	■ �Hidrolitikus stabilitás, gyors vízleváló képesség, a 
habképződés megakadályozása és jó szűrhetőség

	■ �Nagyon alacsony vízszennyezési veszély

Rando HD LVZ 32, 46, 68
Cinktartalmú, prémium teljesítményű, magas termelékenységhez ajánlott szintetikus hidraulikaolajok
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Biztonságos hidegindítás mindenféle  

időjárási körülménynél
	■ �Hosszabb olajcsereperiódus, nagyobb  

rendelkezésre állás

	■ Nedves üzemeltetési környezetekhez is
	■ �Védelmet biztosít magas hőmérsékleten  

és nyomáson is

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68 Rando Ashless 8401 

Hamumentes, nagy teljesítményű, hosszú csereperiódusú 
hidraulikaolajok

Alacsony dermedéspontú, magas viszkozitásindexű 
cinkmentes hidraulikus olaj, amely megfelel a svéd 
hadsereg FSD 8401-es szabványának

Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68 Rando HD 32, 46, 68 
Többfokozatú, kopásgátló adalékot tartalmazó 
hidraulikaolajok Cinktartalmú egyfokozatú hidraulikaolajok

Rando HEES 46 Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68, 100
Biológiailag lebontható, különösen nagy terhelhetőségű, 
észterbázisú hidraulikaolaj, Ecolabel jóváhagyással

Nagy terhelhetőségű, cinktartalmú, többfokozatú, 
kopásgátló adalékot tartalmazó hidraulikaolajok

Hydra 32, 46
Biológiailag lebomló hidraulikus folyadék olyan 
alkalmazásokhoz, ahol környezetszennyezés  
veszélye áll fenn

PRÉMIUM HIDRAULIKUS FOLYADÉKOK 

A prémium hidraulikaolajok 
használatával a termelékenység 
és az üzemanyag-hatékonyság 
egyaránt javítható a hagyományos 
hidraulikaolajokkal szemben, a 
grafikonon látható módon. 

Ezeket a javulásokat a hagyományos 
hidraulikaolajokkal összehasonlítva 
mérték. Az eredmények akár 6,2%-
os termelékenység-növekedést 
mutatnak (óránként átmozgatott 
anyagra értve), míg az üzemanyag-
hatékonyság akár 4,5%-kal is javult. 

Terepen elvégzett teszt eredményei, amelyek a szintetikus, többfokozatú 
nyírásstabil adalék technológiával készült és a hagyományos hidraulikus 

folyadékok közötti közvetlen összehasonlításra vonatkoznak.
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Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW

2,0%
3,0%

4,5%

6,2%

Termelékenység Üzemanyag-hatékonyság

Rando HDZ

Termelékenység és üzemanyag-hatékonyság  
a hidraulikus kotrógépekben

A Texaco® hidraulikaolajok átfogó választékát kínálja, beleértve széles körben 
alkalmazható ásványi, szintetikus és biológiailag lebomló folyadékokat.

A sebességváltók, hajtóművek és differenciálművek védelme alapvető 
fontosságú minden berendezés megbízható üzemeltetése során.
A Delo kenőanyagok összetételüknek köszönhetően hosszú élettartamot és magas szintű oxidációs 
tulajdonságokat nyújtanak, ezzel együtt csökkentik a súrlódást; kopásvédelmet, tömítés-kompatibilitást, 
oxidációs stabilitást, stabil viszkozitást biztosítanak, valamint megfelelnek a gépgyártói specifikációk 
széles körének. Speciális vegyiadalék-összetételűek, amely ultrafinom szűrést tesz lehetővé a szükséges 
folyadéktisztaság és a berendezés megbízhatósága érdekében.

TARTÓS TELJESÍTMÉNY A SEBESSÉGVÁLTÓK 
ÉS A DIFFERENCIÁLMŰVEK SZÁMÁRA

Makropitting elleni védelem a véglehajtásoknál 

1. teszt 2. teszt
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*A teszt a 4% makropitting határérték elérése előtt leállt

A CAT FD-1 olajok jobb 
teljesítményt biztosítanak, 
mint a CAT TO-4 
specifikációnak megfelelő 
hajtóműolajok (Transmission 
Drive Train Oils - TDTO).

Az FZG pittingesedési 
teszteken az FD-1 olajok 
több mint négyszer akkora 
makropittingesedés elleni 
élettartamot biztosítottak a 
fogaskerekek számára, mint 
a CAT TO-4 olajak.

Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50
Nagy terhelhetőségű hajtóműolajok a hajtáslánchoz
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Megbízható védelmet nyújt magas hőmérsékleten, 

nagy terhelés mellett
	■ �Csendes működést és minimális kopást biztosít

	■ �A kiemelkedő minősége lehetővé teszi az olajcsereperiódus 
meghosszabbítását

	■ �Az alkatrészeket tisztán tartja

Delo TorqForce FD SAE 60
Nagy terhelhetőségű hajtóműolaj véglehajtásokhoz
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Segíti a kopás minimálisra csökkentését magas 

hőmérsékleten és nagy terhelésnél
	■ �4.000 üzemórás olajcsere-intervallumok mellett 

is megakadályozza a viszkozitás növekedését

	■ �Véd a rozsda és a korrózió ellen, valamint  
hidegindításnál is

	■ �Gátolja a habképződést

Delo Syn ATF XV
Volvo 97342 jóváhagyással rendelkező hajtóműolaj
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ �Az iszap-, a lakk-képződésnek és  

a lerakódásoknak ellenáll
	■ �Viszkozitása folyamatosan megmarad  

az élettartama során (nem változik)

	■ �Biztosítja a fogaskerekek, a csapágyak és a tengelykapcsolók 
kopás elleni védelmét 

	■ �Hozzájárul a jármű üzemanyag-fogyasztásának javításához
	■ �Tartósan sima fokozatkapcsolást biztosít

Delo Syn-THF XC Geartex LS SAE 85W-90

Volvo WB 102 jóváhagyással rendelkező szintetikus 
hajtóműolaj nedves fékekhez

Közlekedésii hajtóműolaj részlegesen önzáró (LS) 
differenciálművekhez és API GL-5-ös teljesítményszintű 
alkalmazásokhoz
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Texaco® és Delo® termékeink választékával lefedhető az itt ismertetett gépek 
és összetevők széles köre. A lényeg, hogy az adott területhez illeszkedő 
terméket szerezze be. A vállalkozásunknál és a forgalmazóinknál dolgozó 
munkatársak képzettségük és segédeszközeink révén a megfelelő terméket 
tudják ajánlani Önnek.

VÉDELEM STATIKUS GYÁRI ÉS 
SPECIÁLIS BERENDEZÉSEK SZÁMÁRA

Miután Bell nyerges bányászati teherautónkban több mint 21.000 
órát használtuk, a Delo XLC megóvta a hűtőrendszereinket a 
perselyek pittingesedésétől, a korróziótól és a lerakódásoktól  
a nagyon meleg és poros üzemeltetési környezetben is.

Theo Wilcocks
Műszaki igazgató, Fraser Alexander Bányászati vállalat

Az óriási mennyiségű hőt termelő, nagy terhelésű dízelmotorok 
hűtőrendszerei kiemelkedő minőségű védelmet és rendszeres 
karbantartást igényelnek.

A Delo® hűtőfolyadékok nagy teljesítményt, megbízhatóságot és 
hosszabb szervizélettartamot biztosítanak.

Ahhoz, hogy az Ön berendezéseinek motorjai hatékonyan működjenek, nagy teljesítményű, 
megnövelt élettartamú hűtőfolyadékra, illetve egy jól összeállított hűtőfolyadék-
karbantartási programra van szükség. A Delo XLC Antifreeze/Coolant bizonyítottan remekül 
teljesítő termék.

A Delo XLC optimális motorteljesítményt biztosít és egyszerűsíti a hűtőrendszerek 
karbantartási módszereit. A szabadalmaztatott korróziógátlók segítenek mérsékelni a 
korróziót a hűtőrendszer alkatrészeinél, miközben csökkentik a lerakódásképződést és 
javítják a hőátadást a motor élettartama során. 

A hagyományos hűtőanyagokkal összehasonlítva a Delo XLC termékcsalád segít minimális 
szinten tartani az üzemeltetési költségeket, miközben a lehető legtovább hosszabbítja a 
motor élettartamát, anélkül, hogy további adalékokra lenne szükség.

HŰTŐFOLYADÉKOK A HŰTŐRENDSZEREK 
MINDEN TÍPUSÁNAK VÉDELMÉRE

Kompresszorok és szivattyúk Szállítószalagok

Zúzógépek Daruk

Rostálógépek és mosóüzemek Hajtások

Generátorok és erőművek Útépítő berendezések

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60
Megnövelt élettartamú fagyállók/hűtőfolyadékok
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Hosszú élettartam, alacsony karbantartási igénnyel
	■ �Élettartama legalább 8 év vagy 15.000 óra nem 

közúti alkalmazásokban

	■ �Nagyobb megbízhatóságot és korrózióvédelmet 
biztosít

	■ �Hozzájárul a megbízható stabilitáshoz kemény  
víz esetén is

	■ �Segíti magas hőmérsékleten a korrózióvédelmet

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Meghosszabbított élettartamú propilén fagyálló/hűtőfolyadék 

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Megnövelt élettartamú korróziógátló adalék
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Delo Starplex EP 2
Többcélú lítium-komplex kenőzsír
A termék kiemelkedő tulajdonságai:
	■ Magas hőmérsékleten használható
	■ �Hosszan véd a kopás, a korrózió és  

az oxidáció ellen

	■ Mechanikailag stabil
	■ �Megvéd a por, a szennyeződések és a víz  

behatolása ellen

Delo Grease MM EP 2 

EP adalékolású, többcélú lítium bázisú kenőzsír

Hytex EP 2 LF

Biológiailag lebomló hidraulikaolaj olyan alkalmazásokhoz, ahol környezetszennyezés veszélye áll fenn

Texclad 2

Kalcium bázisú kenőzsír, Molibdén-Diszulfid (MoS2) és grafit adalékkal 

Texclad AL EP 00/000, EP 0, EP 1, EP 2, HV 0

Magas terhelhetőségű, alumínium komplex zsírok EP adalékkal, erős igénybevételhez

Molytex EP 2

Többcélú, magas terhelhetőségű EP lítiumbázisú kenőzsír, Molibdén-Diszulfid (MoS2) adalékkal

Ulti-Plex Synthetic Grease EP

Szintetikus lítium-komplex bázisú kenőzsír folyamatos magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz

Coupling Grease

Lítium bázisú kenőzsír, polimer sűrítővel

A mobil és telepített berendezések élettartamának meghosszabbításához 
lényeges, hogy minden alkatrész zavartalanul működjön. A Texaco® prémium 
kenőanyagok összetételüknek köszönhetően nagy teljesítményt és hosszú 
élettartamot biztosítanak a legváltozatosabb igénybevételek és felhasználási 
körülmények között.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ KENŐZSÍROK A BÁNYÁSZAT-, 
A KITERMELÉS- ÉS AZ ÉPÍTŐIPAR SZÁMÁRA

A Newmont Nusa Tenggara Mine 
bányájában működő tehergépkocsi 
18.600+ órás motorélettartamot 
ért el a Delo® 400 és a Delo XLC 
használatával
A PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) 2000 óta működteti 
Batu Hijau réz-arany bányáját az indonéz Sumbawa-szigeten. A 
vállalat 111 darab Caterpillar 793 szállítójárművéből álló flottája 
egész héten a nap 24 órájában üzemel a kíméletlen bányászati 
körülmények között. A fontos befektetés védelme érdekében a 
PTNNT a Delo 400-at és a Delo XLC-t választotta.

A szállítójárműveket Cat 3516 motorok hajtják és általában 
500 óránként cserélik bennük az olajat és 12.000 óránként a 
hűtőfolyadékot. 2011 végén 18.600 órányi kemény szolgálat után 
az egyik motort teljesen szétszerelték, és megvizsgálták.

A motor alkatrészeinek vizsgálata és osztályozása után 
világossá vált, hogy a Delo termékcsalád megfelel az ügyfél 
követelményeinek a motor tartóssága, megbízhatósága és az 
üzemeltetési költségek csökkentése szempontjából.

Nagyon elégedettek 
voltunk a motorrészek 
hibátlan állapotával 
18.600+ üzemóra után.

Andries Smalberger
Főtanácsadó,  
bányakarbantartás
PTNNT

Dugattyú

Tiszta gyűrűhornyok mellett 
minimális mértékű 
lerakódás a koronán, 500 
üzemórás olajcsere mellett.

Hengerfal

Szinte minden kereszthónolás 
megmaradt, 500 üzemórás 
olajcsere után is.

Fő csapágyak

Minimális mértékű kopás és 
nagyon jó állapot 18.600+ óra 
használatot követően. Réz nem 
volt látható a hajtókar-csapágyakon, 
ami a Chevron kenőanyagok által 
nyújtott hatékony védelmet igazolta.

Vezérműtengely

Minimális kopás, megcsúszás 
vagy karcok nem érzékelhetők. 
A vezérműtengely olyan jó 
állapotban maradt, hogy akár 
újra felhasználható.



DELO®: MINDIG AZ ELSŐ

1936
A világon elsőként 
kereskedelmi 
forgalomba került 
dízelmotorolaj.  
Gazdaságossá tette 
a nagy sebességű 
dízelmotorok 
alkalmazását

1953
A világon az első 
sikeres többfokozatú 
motorolaj kifejlesztése

1989
Az első 
dokumentált, 
javítás nélkül 
megtett egymillió 
mérföld, egy 
Caterpillar 
3406B-nél

1998
Az első haszongépjármű 
motorolaj, amely megfelel
az API CH-4, a Cummins
CES 20076 és a Mack EO-M 
Plus kiterjesztett 
csereperiódus előírásoknak

2013
A Chevron SAE kutatási
díjat kap „A dízel 
részecskeszűrő 
karbantartás 
határértékeinek 
kiterjesztése 
ultra-alacsony 
hamutartalmú, nulla 
foszfortartalmú olajjal” 
projektjéért

2014
Forgalomba kerül 
az első alacsony 
károsanyag-
kibocsátású 
motorolaj (API CJ-4), 
amely a dízelmotorok 
védelmére készült, akár 
5.000 ppm kéntartalmú 
dízelüzemanyag 
használata esetén is
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Az itt bemutatott termékek köre nem teljes. A Texaco
®
 termékek teljes 

választékával állunk rendelkezésre, amelyek ügyfeleink igényeihez alakíthatók. 
Nem minden feltüntetett termék érhető el Magyarországon: további információkért 
lépjen kapcsolatba helyi Texaco képviselőjével. Termékváltoztatás esetén mindig 
ellenőrizze a gyártói előírásokat, kiterjesztett olajcsere-periódusnál alkalmazzon 
használtolaj-elemzést.

Védelem a jármű minden egysége 
részére. Ez az a plusz, amelyhez 
 a Delo® használatával juthat.
Elmondhatjuk, hogy a kutatás és fejlesztés a 
Chevron DNS-ébe van kódolva. Folyamatosan 
törekszünk a Delo termékcsaládunk nyújtotta 
védelem és teljesítmény növelésére. A Chevron 
bízik kenőanyag-termékeiben, ezért a jármű 
egységeire érvényes garanciát nyújt, amely a 
legtöbb gyártónál nem található meg. 
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A KATEGÓRIÁJUKBAN LEGJOBB ESZKÖZÖK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK BÁNYÁSZATI-, KITERMELÉSI-  
ÉS ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

A Chevron-féle megbízhatóság
Az RBL program elkötelezettségünket jelenti az üzleti támogatásban  
és a megbízhatóságban. Itt a Chevron kenéstechnikai szakértelme egyesül  
a kiváló minőségű termékekkel és egy testre szabott szervizprogrammal 
annak érdekében, hogy az Ön vállalkozása érdekében.

Kategóriájuk legjobb értékelései
RBL programunk révén a Chevron nem-közúti berendezésekre 
specializálódott kenéstechnikai szakemberei értékelést készíthetnek az 
Önök berendezéseiben jelenleg használt kenőanyagairól és segíthetnek 
meghatározni azokat a területeket, amelyeknél a teljesítmény - a piac v 
ezető résztvevőivel összehasonlítva - javítható.

LubeWatch használtolaj-elemzés
A Chevron közelmúltban bemutatott programja szabványosított  
kenőanyag-mintavételt és egyedi online szolgáltatást kínál, melyek  
révén a berendezések kenőanyagainak csereperiódusai optimalizálhatók,  
és a teljesítmény ellenőrizhető, a hosszabb élettartam érdekében.

Hűtőfolyadék-karbantartó készlet
Ez a készlet segíti a hűtőrendszer élettartamának megnövelését. Könnyen 
használható eszközöket biztosít az optimális hűtőfolyadék-élettartam 
figyeléséhez, és egyben hasznos információkat is tartalmaz  
a hűtőfolyadékokkal kapcsolatban.

Ha további információt szeretne azzal kapcsolatban, hogy termékeink 
és szolgáltatásaink miként lehetnek a segítségére, keresse fel 
Texaco képviselőjét, hivatalos Texaco kenőanyag-forgalmazóját, vagy 
látogasson el a következő webhelyre: texacolubricants.com/Delo
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