
DAF HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ

A DAF Trucks a Paccar Inc.-nek, a világ egyik legnagyobb 
nehézhaszongépjármű-gyártójának leányvállalata. A 
minőség a DAF számára az egyik legfontosabb szempont, 
amely munkatársaiknak a fuvarozási iparág felé tanúsított 
szenvedélyével párosul. A világ egyik legjobb kenőanyag-
márkájaként a Texaco® elkötelezett a legmagasabb 
minőségű termékek kifejlesztésében, amelyek megfelelnek 
a DAF által előírt követelményeknek, és gyakran meg is 
haladják azokat, kiváló teljesítményt és védelmet nyújtva  
az Ön DAF járműve számára.

A DAF megvizsgálja a kenőanyagok azon fontos jellemzőit, 
amelyek az iparági előírások teljesítéséhez szükségesek 
(például motorolajok esetén ACEA E6/E9), majd e 
kulcsfontosságú követelmények teljesítése alapján a Texaco 
termékeket jóváhagyja. Termékeink rendelkeznek a többi 
gépgyártóra vonatkozó jóváhagyások teljes körével, s így 
az Ön elsődleges DAF-flottáján kívül más gyártók által 
támasztott követelményeknek is képesek vagyunk megfelelni.

Csúcsminőségű kenőanyagok

DAF járművekhez használható 
termékeink a következők:

Haszongépjármű motorolajok

Közlekedési hajtóműolajok

Sebességváltó olajok

Kenőanyagok a teljes hajtáslánchoz

Kenőzsírok

Fagyállók/hűtőfolyadékok

Kérjük, lapozzon a következő oldalra a teljes 
terméktáblázathoz

texacodelo.com



A Chevron company product

KERESSE MEG A MEGFELELŐ TERMÉKET DAF HASZONGÉPJÁRMŰVÉHEZ

GÉPGYÁRTÓI MŰSZAKI ADATOK KAPCSOLÓDÓ TERMÉK(EK) IPARÁGI SZABVÁNYOK TERMÉKJELLEMZŐK

MOTOROLAJOK ACEA* API*
ÜZEMANYAG- 

HATÉKONYSÁG
KITERJESZTETT 

CSEREPERIÓDUS

EURO VI MINDEN MX ÉS PX 
MOTORNÁL

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

DELO 400 RDE SAE 10W-30^ E6; E9; E7 CI-4 n n

DELO 400 RDS SAE 10W-40^ E6; E9; E7 CI-4 n

DELO 400 XLE SAE 10W-30^ E6; E9 CK-4 n n

DELO 400 MGX SAE 15W-40^ E9; E7 CJ-4

DELO 400 SP SAE 5W-30^ E6; E7 CI-4 n n

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

EURO IV, V ÉS VI MINDEN 
MOTORNÁL

DELO 400 RDS SAE 10W-40^ E6; E9; E7 CI-4 n

DELO 400 MGX SAE 15W-40^ E9; E7 CJ-4

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

EURO IV ÉS V KIZÁRÓLAG 
AZ MX MOTOROKNÁL

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

DELO 400 RDE SAE 10W-30^ E6; E9; E7 CI-4 n n

DELO 400 XLE SAE 10W-30^ E6; E9 CK-4 n n

DELO 400 SP SAE 5W-30^ E6; E7 CI-4 n n

EURO III MINDEN MOTORNÁL DELO 400 RDS SAE 10W-40^ E6; E9; E7 CI-4 n

DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40^ E7; A3/B4 CI-4

DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40^ E7; A3/B4 CI-4

DELO 400 MGX SAE 15W-40^ E9; E7 CJ-4

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40^ E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40^ E4; E7 CF n

DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40 E4; E7 CI-4 n

HAJTÓMŰ-, SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJOK ÉS KENŐANYAGOK 
A TELJES HAJTÁSLÁNCHOZ ACEA* API*

ÜZEMANYAG- 
HATÉKONYSÁG

KITERJESZTETT 
CSEREPERIÓDUS

DAF SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ 
EATON SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ

DELO GEAR TDL SAE 80W-90* GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80* GL-4 n n

DELO SYN-TDL SAE 75W-90* GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80^ GL-4 n

DAF SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ ZF 
SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ

DELO GEAR TDL SAE 80W-90 GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-TDL SAE 75W-90 GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80 GL-4 n

DAF MEGHAJTOTT 
ELSŐ TENGELY

DELO GEAR TDL SAE 80W-140^ GL-4; GL-5; MT-1

DAF HÁTSÓ TENGELY, 
BOLYGÓMŰ NÉLKÜLI

DELO SYN-TDL SAE 75W-90* GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO GEAR TDL SAE 80W-90, 80W-140 
[80W-90*; 80W-140^]

GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1 n n

DAF HÁTSÓ TENGELY, 
BOLYGÓMŰVES

DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1 n n

DELO SYN-TDL SAE 75W-90* GL-4; GL-5; MT-1 n n

DELO GEAR TDL SAE 80W-90* GL-4; GL-5; MT-1

ALLISON TES-389 ATF HD 389

KENŐZSÍROK – – – –

KERÉKCSAPÁGYAK HYTEX EP 2 LF

ÁLTALÁNOS ZSÍRZÁS DELO GREASE MM EP 2^

FAGYÁLLÓK/HŰTŐFOLYADÉKOK – –
ÜZEMANYAG- 

HATÉKONYSÁG
KITERJESZTETT 

CSEREPERIÓDUS

DAF 74002 DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT n n
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Minden védjegy a Chevron Intellectual Property LLC vagy az adott védjegytulajdonos tulajdona.  DEL026-HU-0 [06/18]

^ A Chevron ajánlása – A Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazásoknál használható, amelyeknél a megkövetelt specifikációk a következők.       ~ Elavult specifikáció.
* �Teljesítményszint – a termék (i) jelenleg gépgyártó vagy az ISO által hivatalosan nem jóváhagyott vagy tanúsított; (ii) önállóan tanúsított; vagy (iii) hivatalosan jóváhagyásra került egy 

gépgyártói specifikáció alapján, amely már elavult. Ugyanakkor a Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazásokhoz ajánlott és használható, amelyeknél a megkövetelt 
specifikációk ezzel megegyezők.


