
Az MAN az egyik piacvezető nemzetközi 
haszongépjárműgyártó, amely elsődlegesen a minőségre 
és a technológiai innovációra összpontosít. A világ egyik 
legjobb kenőanyag-márkájaként a Texaco® elkötelezett 
a legmagasabb minőségű termékek kifejlesztése iránt, 
amelyek megfelelnek az MAN által előírt követelményeknek 
és gyakran meg is haladják azokat, kiváló teljesítményt és 
védelmet nyújtva az Ön MAN járműve számára. 

Az MAN saját specifikációkat fejlesztett ki (pl. a motorolajokra 
vonatkozó MAN 3677 szabványt), és a Texaco termékeket 
ezen kulcsfontosságú követelményeknek megfelelően 
hagyják jóvá. Termékeink rendelkeznek a többi gépgyártóra 
vonatkozó jóváhagyások teljes körével, így az Ön elsődleges 
MAN-flottáján kívül más haszongépjárművek támasztotta 
követelményeknek is képesek vagyunk megfelelni.

MAN HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ
Csúcsminőségű kenőanyagok

MAN járművekhez használható 
termékeink a következők:

Haszongépjármű motorolajok

Közlekedési hajtóműolajok

Sebességváltó olajok

Kenőanyagok a teljes hajtáslánchoz

Kenőzsírok

Fagyállók/hűtőfolyadékok

Kérjük, lapozzon a következő oldalra a teljes 
terméktáblázathoz

texacodelo.com
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KERESSE MEG A MEGFELELŐ TERMÉKET MAN HASZONGÉPJÁRMŰVÉHEZ

GÉPGYÁRTÓI MŰSZAKI ADATOK KAPCSOLÓDÓ TERMÉK(EK) IPARÁGI SZABVÁNYOK TERMÉKJELLEMZŐK

MOTOROLAJOK ACEA* API*
ÜZEMANYAG- 

HATÉKONYSÁG
KITERJESZTETT 

CSEREPERIÓDUS

M3677 DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

M3575 DELO 400 MGX SAE 15W-40 E9; E7 CJ-4

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

DELO 400 XLE SAE 10W-30* E6; E9 CK-4 n n

M3477 DELO 400 RDE SAE 10W-30 E6; E9; E7 CI-4 n n

DELO 400 RDS SAE 10W-40 E6; E9; E7 CI-4 n

DELO 400 SP SAE 5W-30 E6; E7 CI-4 n n

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

M3277 DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40 E4; E7 CF n

DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40 E4; E7 CI-4 n

M3275-1 DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40* E7; A3/B4 CI-4

DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40 E7; A3/B4 CI-4

M3271-1 DELO 400 RDE SAE 10W-30 E6; E9; E7 CI-4 n n

DELO 400 RDS SAE 10W-40 E6; E9; E7 CI-4 n

DELO 400 SP SAE 5W-30 E6; E7 CI-4 n n

DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 E6; E9; E4; E7 CJ-4 n

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 E6; E9; E4; E7 CJ-4 n n

HAJTÓMŰ-, SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJOK ÉS KENŐANYAGOK 
A TELJES HAJTÁSLÁNCHOZ ACEA* API*

ÜZEMANYAG- 
HATÉKONYSÁG

KITERJESZTETT 
CSEREPERIÓDUS

342 TÍPUS GA1,  
342 TÍPUS M3

DELO GEAR CGA SAE 80W-90 [342 TÍPUS GA 1*, 341 TÍPUS M3] GL-5; MT-1

342 TÍPUS M2 DELO GEAR TDL SAE 80W-90 GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1 n n

342 TÍPUS S1, 3343 TÍPUS S DELO SYN-TDL SAE 75W-90 [341 TÍPUS S1, 3343 TÍPUS S*] GL-4; GL-5; MT-1 n n

341 TÍPUS E2, 3343 TÍPUS M DELO GEAR TDL SAE 80W-90 [341 TÍPUS E2^, 3343 TÍPUS M*] GL-4; GL-5; MT-1

341 TÍPUS E3 DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80^ GL-4 n

DELO SYN-TDL SAE 75W-90^ GL-4; GL-5; MT-1 n n

341 TÍPUS E4 DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80^ GL-4 n n

341 TÍPUS MB DELO SYN-AMT XDT SAE 75W-90 GL-4

341 TÍPUS Z2 DELO GEAR TDL SAE 80W-90 GL-4; GL-5; MT-1

DELO SYN-TDL SAE 75W-90 GL-4; GL-5; MT-1 n n

341 TÍPUS Z4 DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80^ GL-4 n n

DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80 GL-4 n

339 TÍPUS L1, 339 TÍPUS V2, 
339 TÍPUS Z2, 339 TÍPUS Z11

DELO SYN ATF HD 
n

KENŐZSÍROK – – – –

283 LI-P DELO GREASE MM EP 2

283 LI-P 00 MULTIFAK 264 EP 00/000

284: MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN 
HASZNÁLHATÓ LI-H2 
KENŐZSÍR

HYTEX EP 2 LF

FAGYÁLLÓK/HŰTŐFOLYADÉKOK – –
ÜZEMANYAG- 

HATÉKONYSÁG
KITERJESZTETT 

CSEREPERIÓDUS

324 TÍPUS SNF DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT* n n

D36 5600, MAN 248 DELO XLI CORROSION INHIBITOR*

^ A Chevron ajánlása – A Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazásoknál használható, amelyeknél a megkövetelt specifikációk a következők.       ~ Elavult specifikáció.
*  Teljesítményszint – a termék (i) jelenleg gépgyártó vagy az ISO által hivatalosan nem jóváhagyott vagy tanúsított; (ii) önállóan tanúsított; vagy (iii) hivatalosan jóváhagyásra került egy 

gépgyártói specifikáció alapján, amely már elavult. Ugyanakkor a Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazásokhoz ajánlott és használható, amelyeknél a megkövetelt 
specifikációk ezzel megegyezők.


