
SCANIA HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ
Csúcsminőségű kenőanyagok

Scania járművekhez használható  
termékeink a következőek:

Haszongépjármű motorolajok

Közlekedési hajtóműolajok

Sebességváltó olajok

Kenőanyagok a teljes hajtáslánchoz

Kenőzsírok

Fagyállók/hűtőfolyadékok

Kérjük, lapozzon a következő oldalra a teljes 
terméktáblázathoz

A Scania a szállítási megoldások egyik piacvezető nemzetközi 
szolgáltatója, amely elsődlegesen ügyfelei nyereségességét 
tartja szem előtt, hogy így segítse őket piacukon vezető 
pozícióhoz. És a világ egyik legjobb kenőanyag-márkájaként 
a Texaco® elkötelezett a legmagasabb minőségű termékek 
kifejlesztése iránt, amelyek megfelelnek a Scania által előírt 
követelményeknek, és gyakran meg is haladják azokat, 
kiváló teljesítményt és védelmet nyújtva az Ön Scania 
haszongépjárműve számára. 

A Scania saját specifikációkat fejlesztett ki (pl. a motorolajokra 
vonatkozó LDF-4 szabványt), és a Texaco termékeket ezen 
kulcsfontosságú követelményeknek megfelelően hagyják jóvá. 
Termékeink más gépgyártók jóváhagyásainak teljes körét 
kielégítik, így pedig az Ön elsődleges Scania-flottáján kívül 
a más gyártók támasztotta követelményeknek is képesek 
vagyunk megfelelni.

texacodelo.com



A Chevron company product

GÉPGYÁRTÓI MŰSZAKI ADATOK KAPCSOLÓDÓ TERMÉK(EK) IPARÁGI SZABVÁNYOK TERMÉKJELLEMZŐK

MOTOROLAJOK ACEA* API*
ÜZEMANYAG- 

HATÉKONYSÁG
KITERJESZTETT 

CSEREPERIÓDUS

LDF-4 DELO 400 XLE HD SAE 5W-30* E6; E9; E4; E7 CJ-4
n n

LDF-3 DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40 E4; E7 CF
n

LDF-2 DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40 E4; E7 CF
n

DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40 E4; E7 CI-4
n

LOW ASH DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 E6; E9; E4; E7 CJ-4
n

DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 E6; E9; E4; E7 CJ-4
n n

ACEA E7* DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40 E7; A3/B4 CI-4

DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40 E7; A3/B4 CI-4

DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40 E4; E7 CF
n

DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40 E4; E7 CI-4
n

DELO 400 SP SAE 5W-30 E6; E7 CI-4
n n

DELO 400 MGX SAE 15W-40 E9; E7 CJ-4

HAJTÓMŰ-, SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJOK ÉS KENŐANYAGOK 
A TELJES HAJTÁSLÁNCHOZ ACEA* API*

ÜZEMANYAG- 
HATÉKONYSÁG

KITERJESZTETT 
CSEREPERIÓDUS

STO 1:0 DELO GEAR CGA SAE 80W-90 GL-5; MT-1

DELO GEAR TDL SAE 80W-90 GL-4; GL-5; MT-1
n

DELO GEAR TDL SAE 80W-140 GL-4; GL-5; MT-1
n

DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1
n n

DELO SYN-GEAR XS SAE 75W-140 GL-5; MT-1

DELO SYN-TDL SAE 75W-90 GL-4; GL-5; MT-1
n n

STO 2:0A DELO SYN-GEAR XS SAE 75W-140 GL-5; MT-1

KENŐZSÍROK – – – –

KERÉKCSAPÁGYAK DELO STARPLEX EP 2^

HYTEX EP 2 LF

ÁLTALÁNOS ZSÍRZÁS DELO GREASE MM EP 2^

FAGYÁLLÓK/HŰTŐFOLYADÉKOK – –
ÜZEMANYAG- 

HATÉKONYSÁG
KITERJESZTETT 

CSEREPERIÓDUS

SCANIA TEHERGÉPKOCSI 
DÍZELMOTOROK^

DELO XTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT^
n n

KERESSE MEG A MEGFELELŐ TERMÉKET SCANIA HASZONGÉPJÁRMŰVÉHEZ
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^ A Chevron ajánlása – A Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazásoknál használható, amelyeknél a megkövetelt specifikációk a következők.       ~ Elavult specifikáció.
*  Teljesítményszint – a termék (i) jelenleg gépgyártó vagy az ISO által hivatalosan nem jóváhagyott vagy tanúsított; (ii) önállóan tanúsított; vagy (iii) hivatalosan jóváhagyásra került egy 

gépgyártói specifikáció alapján, amely már elavult. Ugyanakkor a Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazásokhoz ajánlott és használható, amelyeknél a megkövetelt 
specifikációk ezzel megegyezők.


