Csucsminoségii kenoanyagok

TEXACO

VOLVO HASZONGEPJARMUVEKHEZ

A Volvo a vilag egyik legnagyobb tehergépjarmd-gyartdja.

A vallalat torténete egészen az 1920-as évekig nyulik vissza.
Elhivatottak a biztonsag, a min6ség és a kornyezetvédelem
irant. A vilag egyik legjobb ken6anyag-markajaként a
Texaco® elkotelezett a Volvéval folytatott egyiittm(ikddésben
azeért, hogy a legmagasabb mindségl termékekeket tudja
kifejleszteni, amelyek megfelelnek a Volvo kovetelményeinek,
és gyakran meg is haladjak azokat, kivald teljesitményt és
védelmet nyUjtva az On Volvo haszongépjarmive szamara.

A Volvo sajat specifikaciokat fejlesztett ki [pl. a motorolajokra
vonatkozd VDS-4.5 szabvanyt), és a Texaco termékeket ezen
kulcsfontossagu kovetelményeknek megfeleléen hagyjak
jova. Termékeink mas gépgyartok jovahagyasainak teljes
korét kielégitik, s igy az On elsddleges Volvo-flottajan kiviil

a kulonféle gyartok tdmasztotta kovetelményeknek is
képesek vagyunk megfelelni.

texacodelo.com

Haszongépjarmii motorolajok
Kozlekedési hajtomiiolajok
Sebességvalto olajok

Kenoanyagok a teljes hajtaslanchoz
Kenozsirok

Fagyallok/hiitéfolyadékok

Kérjlk, lapozzon a kovetkezé oldalra a teljes
terméktablazathoz

Delo

Let's go further.



KERESSE MEG A MEGFELELO TERMEKET VOLVO HASZONGEPJARMUVEHEZ

GEPGYARTOI M('SZAKI ADATOK KAPCSOLODO TERMEK(EK) IPARAGI SZABVANYOK TERMEKJELLEMZOK
UZEMANYAG-  KITERJESZTETT
MOTOROLAJOK ACEA* API* HATEKONYSAG CSEREPERIODUS
VDS-4.5 DELO 400 XLE SAE 10W-30 E6; E9 CK-4 . .
VDS-4 DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 E6; E9; E4; E7 CJ-4 - .
DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 E6; E9; E4; E7 CJ-4 -
DELO 400 XLE SAE 10W-30* E6; E9 CK-4 - .
DELO 400 MGX SAE 15W-40 E9; E7 CJ-4
VDS-3, DELO 400 MGX SAE 15W-40 [VDS-3*; VDS-2"] E9; E7 CJ-4
VDS-2
DELO 400 RDE SAE 10W-30 [vDS-3; VDS-2"] Eé; E9; E7 Cl-4 - -
DELO 400 RDS SAE 10W-40 [vDS-3; VDS-2"] E6; E9; E7 Cl-4 -
DELO 400 SP SAE 5W-30 [vDS-3; VDS-2"] E6; E7 Cl-4 - -
DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 [vDS-3*; vDS-2"] Eé; E9; E4; E7 CJ-4 -
DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 [vDS-3*; VDS-2"] E6; E9; E4; E7 Cl-4 - .
DELO 400 XLE SAE 10W-30 [VDS-3*; VDS-2"] E6; E9 CK-4 - -
DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40 [VDS-3; VDS-2"] E7; A3/B4 Cl-4
DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40 [vDS-3; vDS-2"] | E7; A3/B4 Cl-4
DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40 [vDS-3; VDS-2"] | E4; E7 CF .
DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40 [vDS-3; VDS-2"] E4; E7 Cl-4 -
HAJTOMU-, SEBESSEGVALTO OLAJOK ES KENGANYAGOK UZEMANYAG- KITERJESZTETT
A TELJES HAJTASLANCHOZ ACEA* API* HATEKONYSAG CSEREPERIODUS
SEBESSEGVALTO OLAJ 97312  DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90 GL-5; MT-1 - .
DELO SYN-TDL SAE 75W-90 GL-4; GL-5; MT-1 - -
SEBESSEGVALTO OLAJ 97321 DELO GEAR TDL SAE 80W-90, 80W-140 GL-4; GL-5; MT-1
SEBESSEGVALTO OLAJ 97305  DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80 GL-4 - -
DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80* GL-4 -
SEBESSEGVALTO OLAJ DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80 GL-4 - -
97307, 97318
SEBESSEGVALTO OLAJ 97341 DELO SYN ATF HD -
ALLISON TES-389 ATF HD-389
KENGZSIROK - - _ _
KENOZSIR 97718 DELO GREASE MM EP 2
HYTEX EP 2 LF
KENOZSIR 97765 MOLYTEX EP 2
KENOZSIR 97720 DELO STARPLEX EP 2*
HYTEXEP 2 LF
P i UZEMANYAG-  KITERJESZTETT
FAGYALLOK/HUTOFOLYADEKOK - - HATEKONYSAG CSEREPERIODUS
OLVO TEHERGEPKOCSI DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT" - -
DiZELMOTOROK~

~ A Chevron ajanlasa - A Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazasoknal hasznalhatd, amelyeknél a megkdvetelt specifikaciok a kovetkezék.  ~ Elavult specifikacio.

* Teljesitményszint - a termék (i) jelenleg gépgyartd vagy az IS0 &ltal hivatalosan nem jovahagyott vagy tandsitott; (ii) 6nalléan tanusitott; vagy (iii) hivatalosan jévahagyasra kerdilt egy
gépgyartoi specifikacié alapjan, amely mar elavult. Ugyanakkor a Chevron véleménye szerint a termék olyan alkalmazasokhoz ajanlott és hasznalhatd, amelyeknél a megkévetelt
specifikaciok ezzel megegyezdk.
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